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JADEVER
JWE Welghlng Scale MORE THAN WEIGHING

m Features

® High resolution in 1/30000, fast reading

Water-resistant durable keypad

® |arge stainless steel weighing pan (with
anti-cockroach design)

® Overload and transport devices

® Enhanced software designed for flexible weighing
operations.

® Two filter levels

® Zero/Tare/Meighing/Percent weighing/Simple
counting/Accumulation/Check weighing functions.

® RS-232 interface (optional)

® High standard of accuracy in applications such as
pharmaceutical, chemical, electronics, food

] Speciﬁcations production, and metallurgy or any other use.

Model E-6K JWE-15K JWE-30K

Capacity(kg) 3 6 15 30
Division (g) 0.1 0.2 0.5 1
Weighing Units kg. Ib. Ib.oz. g. pcs. %. Eff. #F. T
Display(mm) 6 digits , 25mm digit height, LCD display with LED backlight.
Weighing Pan (mm) 334x245(stainless steel)

Scale Dimension (mm) 404x348x124

Weight Net weighing 4.72kg,Gross weight 5.11kg.

Power Supply AC 110V/220V(AC+10%) or rechargeable battery (6V/4A)
Operating Temp -5C~40C

Certification CE

The specifications and external design are subject to change without notice for further improvement

Jadever Scale Co., Ltd.
Tel:+886-2-22990203  Fax:+886-2-22990204
http://www.jadever.com E-mail:sales@jadever.com.tw

MORE THAN WEIGHING ~ Xiamen Jadever Co., Ltd.
Tel:+86-592-6037668  Fax:+86-592-6037028

http://www .jadever.com E-mail:jadever@jadever.com.cn
xmjadever@jadever.com.cn

Jadever Weightech, Inc.
Tel:+1-905-482-2618 Fax:+1-905-887-4066
http://www.jadeverscale.com E-mail:;james@jadeverscale.com





	


คู่มือการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้ายี่ห้อ  JADEVER

JWE  Series

การติดตั้งเครื่องชั่ง  ( INSTALLATION&PRECAUTIONS )
1.  อย่าวางเครื่องชั่งไฟฟ้าบริเวณที่มีลมแรง, บริเวณที่มีการสั่นและบริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิมาก  เช่น  จาก  15 °c  เป็น  30°c  หรือจาก  30°c  เป็น  15°c  ถ้าต้องการจะใช้บริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิมาก  ควรจะทิ้งเครื่องชั่งไฟฟ้าไว้ที่อุณหภูมินั้นประมาณ 15  นาที


2.  อย่าให้แสงอาทิตย์ส่องโดยตรง


3.  อย่าใช้สารเคมีเบนซินหรือทินเนอร์  ล้างบริเวณที่เป็นพลาสติก


4.  ปรับระดับขาตั้ง  4  ขา  เครื่องชั่งไฟฟ้า  วางบริเวณพื้นเรียบ   และให้ขาตั้งแตะกับพื้น
การเปิดสวิทซ์เครื่องชั่ง  ( TURN ON THE SCALE )

     สวิทซ์อยู่ด้านซ้ายมือของเครื่องชั่ง  และจะต้องไม่มีวัตถุใดๆ  วางอยู่บนเครื่องชั่ง

ข้อควรระวัง  การเปิดสวิทซ์เครื่องชั่ง  ไม่ต้องเสียบปลั๊กค้างไว้ในขณะที่ใช้งาน  เพราะจะทำให้  RECHARGEABLE BATTERY  และ  MAIN BOARD  สำหรับ  RECHARGEABLE  BATTERY  เสีย
การแสดงสถานะ  RECHARGING BATTERY  ( BATTERY STATUS INDICATION )


     ใช้เวลาในการ  CHARGE   ประมาณ  8  ชั่วโมง  และสามารถใช้งานได้ประมาณ      100  ชั่วโมง  หลังจากที่  CHARGE  เต็ม  LED  จะเป็นสีเขียว
LCD  DISPLAY
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LCD DISPLAY
1.   แสดงสถานะ  RECHARGE BATTERY ซึ่งถ้า RECHARGE BATTERY เต็มจะแสดงไฟสีเขียว

2.    แสดงตัวเลขค่าน้ำหนัก

3.   แสดงสถานะ ใช้ M+

LCD DISPLAY SETTING
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KEYPAD
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1.

  :
ใช้ปุ่มนี้เพื่อต้องการรวมค่าน้ำหนัก
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2.

  :
ใช้ปุ่มนี้เพื่อ  SET  HI,  LOW   หรือ  CLEAR  การรวมค่าน้ำหนัก
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3.

  :
ใช้ปุ่มนี้เพื่อเลือกค่าหน่วยน้ำหนัก
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4.

  :
ใช้ปุ่มนี้เพื่อหักน้ำหนักภาชนะ
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5.

  :
ใช้ปุ่มนี้เพื่อต้องการหน้าจอเป็นศูนย์
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FUNCTION SETTING
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โดยการกด                    ค้างไว้  จากนั้นกด  SWITCH ON จนกระทั่งหน้าจอขึ้นCAL  กด                    เพื่อเลือก  การตั้งค่าฟังก์ชั่นอื่น
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1.           
พิกัดและค่าละเอียด  จากนั้นกด                     เพื่อเลือกพิกัด  และค่าละเอียดตามต้องการ
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2.            
กด                      เพื่อเลือกหน่วยน้ำหนัก  และกด                   เพื่อเลือกหน่วยน้ำหนักนั้นให้ใช้  ( ON )  หรือไม่ใช้  ( OFF )
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[image: image19.jpg]LCD DISPLAY FUNCTION SELECTION

[ Calibration
3‘{}@7’!;; Capacity & resolution 30000/6000
l Weigh unit QON/OFF
Initial weight unit Kg/g/lb/lb-oz/pesi!%
Filter 1/2/418
Auto pawer off NO/5/10/30/60
Backlight OFFION/AUT
Zero point range 07172131415
RS-232 baud rate 2400/4800/9600
PL[L}L“ Printing mode PriStiCo
FE- External device  PC/TPSHIAXIEZ2-5TDPE43
;j-:zj—‘ | External device PCITRPSHIAXIEZZ2-STDPE43
,_, QFF Memory ON/OFF
bEE,D Un Beep sound Un/in/no/Lo
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3.          
                กด                          เพื่อเลือกหน่วยที่ต้องการ ฟังก์ชั่นนี้ SET เพื่อการเปิดเครื่องชั่งให้แสดงหน่วยน้ำหนัก
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4.             
จากนั้นกด                  เพื่อต้องการ SET ค่า 1, 2, 4, 8 ในสภาวะที่มีการสั่น ควรตั้ง FILTER ไว้ที่ค่าสูง
5.            
  จากนั้นกด                     เพื่อต้องการตั้งค่ากี่นาทีให้เครื่อง OFF (เมื่อไม่มีการชั่งน้ำหนัก)

6.            
จากนั้นกด                      เพื่อเลือก ON, OFF, AUT



ON
จะแสดงไฟตลอดการชั่ง


OFF
ไม่แสดงไฟตลอดการชั่ง


AUT
จะแสดงไฟ เมื่อค่าการชั่งมากกว่า 9 เท่าของค่าละเอียดเครื่องชั่ง
7.            
จากนั้นกด                 เพื่อเลือก ENABLE ON หรือ ENABLE OFF ถ้าเลิก 
ENABLE ON  สำหรับ SET ค่าน้ำหนักสูงสุดและต่ำสุด ถ้าเลือก ENABLE OFF เป็นการยกเลิกการ SET ค่าน้ำหนักสูงสุดและต่ำสุด   


8.            
จากนั้นกด                       เพื่อเลือกสถานะ  



Un
เมื่อการชั่งมากกว่าค่า Hi


In
เมื่อการชั่งอยู่ระหว่าง Hi, Lo


no
เมื่อการชั่งมากกว่าค่า  Hi  หรือน้อยกว่าค่า  Lo



Lo
เมื่อค่าการชั่งน้อยกว่าค่า Lo


เมื่อทำการ  FUNCTION SETTING เสร็จแล้วให้กด                     เพื่อทำการ SAVE ค่าที่ตั้งไว้และกลับสู่ MODE การชั่งปกติ
OPERATION

1.   COUNTING


กด                   หน้าจอแสดง                        จากนั้นกด                 เพื่อเลือกจำนวนที่
ต้องการ  SAMPLING  เช่น  50  จากนั้นใส่ชิ้นงานลงไป  50  ชิ้น  รอจนกระทั่ง  BEEP  เป็นการเสร็จสิ้นการ  SAMPLING  จากนั้นวางชิ้นงานลงไปชั่งใหม่  เพื่อนับจำนวน
2.   SAMPLING BY PERCENTAGE


ทำตามขั้นตอนเหมือนข้อ1.  โดยเปลี่ยนเฉพาะจาก  MODE PCS.  เป็น      MODE %

3.   HI/LOW SETTING



กด               จากนั้นกด              พร้อมกัน  จนกระทั่งหน้าจอขึ้น            
    เพื่อ
 SET ค่า HI จากนั้นใช้ปุ่ม   [image: image2.jpg]


    โดยเลื่อน DIGIT และใช้ปุ่ม                  โดยให้ตัวเลขขึ้น ตาม

ต้องการเมื่อเสร็จค่าที่ตั้งไว้ จากนั้นกด                    จนกระทั่งหน้าจอขึ้น                          เพื่อ 

SET  ค่า LO จากนั้นใช้ปุ่ม                  โดยเลื่อน DIGIT และใช้ปุ่ม                    โดยให้ตัวเลขขึ้นตาม

ต้องการ เมื่อเสร็จค่าที่ตั้งไว้ จากนั้นกด                    เป็นการเสร็จสิ้นการ SET ค่าน้ำหนักสูงสุดและต่ำสุด
4.   ACCUMULATION



กด                       เพื่อทำการรวมค่าน้ำหนัก  หน้าจอขึ้น                             และการ  
CLEAR  ค่าการรวมค่าน้ำหนักกด  
5.   TARE



ใส่ภาชนะลงบนจานชั่ง                    จากนั้นกด    หน้าจอขึ้น                   
    เมื่อต้องการยกเลิกน้ำหนักภาชนะ  ต้องนำภาชนะออก  จากนั้นกด  
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